-

DaS N




 Programmation du spa:

Consell # 1

IVER

FDO2

FFO4

FDO1

FFO4

ETE







Consell # 2

Vidanger le spa le plus tard
possible avant I'hiver, c’est-a-
dire avant que la température
descende en dessous de zéro.

Avant de vidanger le spa, faire
le nettoyage de la plomberie
avec ‘Swirl Away'.



Nettoyer et vidanger

Y/A\



Consell # 3

Nettoyer le couvert
et les appuis-téte
(partie noir
seulement) avant
I'hiver avec:

Cover Renew.






Consell # 5

Acheter une chaufferette
électrique avec
thermostat et
ventilateur

e Encas de panne du
spa, elle devra étre
placée sous le spa.

 L’isolation unigue du
Arctic Spas est concu
pour résister sans
électricité 5 jours a -
30T sans geler.






Consell # 7

* VOUS pouvez vous
procurer une pompe
submersible,le
drainage prendra
alors seulement
environ 15 minutes
contrairement a
plusieurs heures.



Consell # 8

Pour vous simplifier
la tache:

Un clavier murale a
distance avec fll
(350.009)

Ou

Une télécommande
sans fil

(199.99%)



Consell # 9

Si pendant une periode les haignades

sont'moins frequentes, il est tres important de
faire une verification du'spa environ deux

fois par semaine pour s'assurer de son
hon fonctionnement et de la qualitee de l'eau.







Consell # 11

 Bien déneiger tous
es cotés du spa
pendant I'hiver,
alsser environ

2 pieds de
dégagement autour
du spa.







Consell # 13

Sélectionner un
endrolt pour les
bains de neige.

Ne pas compacter
la neige a cet
endroit.



Consell # 14

Faire attention
aux chutes de
neige qui
pourraient
tomber dans le
spa (ex. toiture,
arbres, etc..).



Consell # 15

« S’ily abeaucoup de vent a 'emplacement du
spa il serait préférable de prevoir un coupe
vent pour agrémenter vos baignades.



Consell # 16

Si un message
d’erreur apparait
sur le clavier,
contacter
Immédiatement
Club Spa pour
vous informer de
la nature du
message et s'il
représente un
danger pour la
filtration ou pour le

gel.

FLO

HL

FLC

Prr



Consell # 17

Le balancement de I'eau est encore plus important
I'’hiver car les changements d’eau sont moins

frequents.
Donc assurez-vous d’avoir toujours une bonne gualité
d’eau.



Consell # 18

Prevoir une sortie
d’eau pour brancher
le boyau de
remplissage et
penser a garder un
boyau dans la
maison pour qu’il ne
soit pas gelé si vous
devez changer I'eau
du spa.









Consell # 21

e Truc: mettre une
serviette dans la
sécheuse et placer la
Immediatement dans
une glaciaire.

e Vous pouvez
également placer un
‘'sac magique’ dans
votre glaciere que
VOUS aurez
préealablement
chauffé au
micro-onde.



Consell # 22

e Utiliser des sandales
gui ne retiennent pas
I'eau pour marcher
entre le spa et la
maison.



Finalement, lorsgque vous étes dans

le spa porter une tuque pour Vous
proteger du vent et du froid !!!




e L’équipe de Club Spa vous souhaite
une belle saison hivernale et vous
rappel que tous nos services restent a
votre disponibilité durant toute I'année.

* Une ligne d’'urgence reste aussi a votre
disponibilité pendant la période des
fétes (Nous seront fermé du 24
décembre au 2 janvier inclusivement).



