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Étapes de la fermeture du spa

• Nettoyer la plomberie
• Vider le spa
• Retirer les pompes et la boite de contrôle
• Souffler la plomberie
• Système peak ozone
• Placer le couvert et le nettoyer
• Schéma de branchement



Utiliser le Swirl Away selon les instructions.



Fermer le disjoncteur (breaker) du spa



Vider le spa en ouvrant la valve de 
drainage située en bas à droite des 

panneaux d’accès aux pompes.



Ou vider le spa 
avec une 
pompe 

submersible



• La température extérieure doit être au-
dessus du point de congélation afin 
d’éviter le gel dans les conduits durant le 
drainage.

• Sinon, utiliser une chaufferette électrique.



Chaufferette sous le spa



Lorsque le spa est vide :

• Aspirer ou éponger l’eau qui reste dans 
le creux des sièges.

• Ouvrir les panneaux d’accès aux 
pompes.

• Fermer les valves de service



Valves de service



Quoi faire avec les pompes et le 
contrôle du spa ?

La boîte de contrôle et les pompes 
pourraient rester en dessous du spa 
pendant tout l’hiver mais pour une 
protection optimale, il est recommandé 
de les entreposer dans un endroit chaud 
et sec.  De plus, la place libérée vous 
facilitera l’accès à la tuyauterie. 



Pour enlever la boîte de contrôle 
du spa



• Identifier les fils ( au besoin)

• S’assurer que le disjoncteur du spa est à 
la position fermée (OFF).

• Ouvrir le panneau frontal de la boîte de 
contrôle.



Débranchez :

• Les fils des pompes
• Fil du chauffe-eau
• Fil du thérapeutique 
• Le fil du clavier 
• La sonde de température



Boîte de contrôleFils des pompes

Fil du thérapeutique

Fil du chauffe-eau
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Fils électrique



Pour enlever les lumières :

• Enlever la lumière du fond du spa. 

• Enlever la lumière de la  rampe éclairée, 
en tirant vers la droite le socle situé en 
dessous du spa.

• Pour les spa équipés de LED bleu, il faut 
dévisser le réflecteur et retirer le LED 
avant de pouvoir enlever le fil.



Pour enlever les lumières :



Sur le tuyau du chauffe-eau

Dévisser le petit 
boulon papillon qui 
retient une plaque 
isolante et sortir le 
senseur de haute 
température (fil gris) 
en le tirant.



Sur le tuyau du chauffe-eau

• Retirer, les deux 
petits terminaux 
rouges au bout du     
2 ième fil gris.



Retour vers l’équipement

• Débrancher le fil  électrique 6/3

• Dévisser la barre de mise à la terre



… sur la boite de contrôle

Fil  6/3

Barre  mise à la terre



Pour enlever les pompes

• (Optionnel mais fortement recommandé)

• S’assurer que les valves de service sont 
fermées



• (2001-2003) Dévisser les quatre boulons à la base des 
pompes.

• (2003-2008) Dévisser le boulon qui retient la plaquette 
de retenu et retirer ensuite celle-ci.

• Dévisser les unions des pompes.

• Couper le tuyau 3/8 à 6 po de la pompe

• Enlever le fil de mise à la terre 

• Couper les attaches de nylon (tie-wrap) qui retiennent 
le fil d’alimentation.

• Sortir le moteur.



… pour enlever les pompes



Comment vider l’eau du spa?

Équipement requis:
-Souffleur d’air
-Balayeuse Shop-vac

Pas de compresseur
Un compresseur ne produit pas assez de 

débit d’air, mais beaucoup de pression, 
contrairement au souffleur qui produit plus 
de débit que de pression.



Pour vider l’eau dans la ligne des succions :

• Dévisser les unions de raccordement de la 
pompe (Attention : conservez les o’rings)  

• Raccorder un souffleur d’air sur le tuyau de 
succion de la pompe no.2 

• Activer la soufflerie et ouvrir la valve de service 
jusqu’à ce que vous sentiez, avec la main l’air 
sortir par les grilles de fond.



• Ramasser l’eau restant dans le fond du spa.

• Boucher l’orifice de l’écumoire à l’aide d’une 
serviette ou d’un objet.

• Raccorder et souffler dans la succion de la  
pompe no.1.

• Pour la pompe no.3 (optionnel), faire comme la 
pompe no.2.



Pour souffler les jets pompes 2 et 3:

• Ouvrir les contrôles d’air.

• Dévisser l’union de la pression de la pompe 
no.2 

• Raccorder la soufflerie, actionner-la et ouvrir la 
valve de service.

• L’air doit sortir par les jets reliés sur cette ligne.

• Tourner les valves de contrôle des jets situées 
sur le dessus du spa afin de drainer tous les 
jets. 



• Note : Identifier quels sont les jets reliés sur ce 
conduit et assurez-vous que tous les jets sont 
ouverts.

• Aspirer ou éponger l’eau restant dans le spa.
• Pour la pompe no.3 (optionnel), faire la même 

chose que la pompe no.2.
• Débrancher le tuyau de la soufflerie du conduit 

de la pompe no.2 ou no.3 et brancher le tuyau 
sur le conduit situé à droite du tuyau métallique 
du chauffe-eau. (Pour ce faire, suivre l’étape 
suivante)



Pour souffler les jets pompes 1

• Dévisser la bague de plastique noire du 
chauffe-eau (tube métallique) 

• Par la suite brancher la soufflerie sur 
l’adaptateur de plastique blanc.

• Activer la soufflerie et ouvrir la valve de 
service.

• (L’air doit sortir par les jets reliés au tuyau)
• Tourner les valves de dérivation des jets 

situées sur le dessus du spa afin de drainer 
tous les jets.



• Note : Identifier quels sont les jets reliés sur ce 
conduit et assurez-vous que tous les jets sont 
ouverts.

• Ramasser l’eau restant dans le spa.
• Pour savoir si les jets sont complètement vides, 

de l’air aurait du sortir de tous les jets au moins 
une fois

• Important : Répéter les procédures de 
souffleries des jets afin de vider complètement 
l’eau des conduits, car le conduit de la pompe 
no. 1 communique avec celui de la pompe no.2 
et no.3. 

• Des refoulements d’eau sont possibles d’un 
conduit à l’autre.



Dévisser la bague de plastique noire du 
chauffe-eau (tube métallique) 



IMPORTANT : Vider le tuyau de 
drainage du spa



• Assurez-vous qu’il ne reste pas d’eau dans le 
spa.

• Fixer la soufflerie sur la valve de vidange du spa 
(elle doit être ouverte).

• Activer la soufflerie pour que l’air sorte par la 
grille de drainage.

• Aspirer ou éponger l’eau éjectée dans le spa 
pendant que la soufflerie fonctionne



• Ajouter l’antigel aux 
endroits nécessaires

• Utiliser de l’antigel:
Bioguard

pour Spa et Piscine



Options

• Peak ozone ou autre système d’ozone
• Système thérapeutique
• Autres équipements

• Voir spécialiste en magasin



Mettre le couvert pour l’hiver

• Assurez-vous qu’il ne reste plus d’eau 
dans le spa

• Mettre le couvert sur le spa



Pour les spa d’autres marques que 
Arctic Spas

• Placer le bloc de styromousse au milieu du 
spa 

• Couper le bloc à la bonne hauteur 
• Ensuite, refermer le couvert sur le spa. 

• Le bloc de styromousse doit bien 
supporter le couvert.



Bloc de styromousse qui supporte 
le couvert du spa



Entretien avant l’hiver
Cover renew



• Placer une housse (étanche a 
100%)d’hiver sur le couvert.

• Il est très important de s’assurer qu’il n’y 
à pas d’eau qui retourne dans le spa 
après l’avoir hiverné.



Housse d’hiver



• Le service de fermeture est disponible chez 
Club Spa moyennant un coût de 155$ + tx, 
veuillez prendre rendez-vous minimum 2 
semaines à l’avance



Merci de votre confiance  
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